
 

 

SEBAPLAST 102 
DESCRIPTION 
SEBAPLAST est une encre universelle à base d’eau, utiisablie pour ippriper piusieurs supports.  지e fip d’encre est fexiblie et ofre une blonne 
résistance aux conditons ciipatiues.  
지es supports suivants peuvent être ippripés avec succès : 
Vinyie soupie, PVC rigide, poiystyrène (PS), ABS, acryiiiues (PMMA), poiycarblonate (PC), piusieurs supports pétaiiiiues iaiués, 
éiectrostatiue, blanderoies en PVC, papier, carton.  
 

PROPRIETES PRINCIPALES 
- Très blriiiante 
- Faiblie odeur  
- Couieurs éciatantes et très opaiues 
- Producton résistante 
-  

RECOMMANDATIONS POUR IMPRESSION 
지es tssus coppris entre 90T – 120T en fonctons des appiicatons.  
 
DILUTION 
지es encres sont prêtes à i’eppioi.   
Utiiser --s% d’eau pour réduire ia viscosité de i’encre.  
Utiiser --s% de retardeur 032 afn de raientr ie tepps de sécaage.  
 

SECHAGE 
지e sécaage est de 20-30 pinutes à teppérature apbliante.  
30-40 secondes dans un tunnei à air caaud ventié à -0°C.  
 

LAVAGE DE L’ECRAN 
Eau, soivant universei 201. 002, ou soivant blioiogiiue 201. 010 peuvent être utiisés.  지aver i’écran si tôt ie trage terpiné.  Si i’encre est sècae 
dans i’écran, eiie sera pius difciie à iaver.  
 

PARAMETRES DE L’ECRAN ET DE L’IMPRESSION 
SECHAGE 
지e sécaage se fait par i’évaporaton de i’eau et des soivants (retardeur), ie tepps de sécaage peut varier en foncton des diférents parapètres 
de i’ippression, tei  iue i’épaisseur du fip  d’encre déposé, ia puissance de ia ventiaton, et ies  diférents diiuants, retardeurs utiisés.  Afn 
d’obltenir un blon sécaage et éviter ies risiues ie bliocage et pacuiage sur ie support après i’ippression, vérifer iue ie systèpe de ventiaton 
du tunnei fonctonne norpaiepent et iue ia teppérature intérieure n’est pas trop éievée.  Si ies ippressions sont stockées trop caaudes  ie 
risiue de pacuiage est éievé.  지’utiisaton du retardeur 032 depandera ia réducton de ia vitesse de défiepent.  Une atenton spéciaie doit 
être apportée afn d’obltenir un blon et réguiier sécaage.  



 
 
LAVAGE 
Après avoir enievé ies restes d’encre de i’écran, i’eau peut-être utiisée pour netoyer i’écran.   
Si i’encre est sécaée dans i’écran, un soivant de netoyage doit être utiisé.  
EMULSION 
Toutes ies épuisions ayant une blonne résistance à i’eau et aux soivants peuvent être utiisées (épuision P.  ou C).  
RACLETTE 
Une dureté de iape de s- saore est recoppandée.  
COUVRANCE 
En foncton de ia couieur, de i’écran utiisé, du support, ia couvrance sera d’environ 40--0  p²/지.  
 

PROPRIETES DE L’ENCRE 
- Fini : aspect blriiiant pour toutes ies couieurs de blase et standard, ia iuadri à un fni satné.  
- Résistance des ippressions : SEBAP지AST a pontré une totaie et blonne résistance des ippressions.  Ii est possiblie d’augpenter ia 

résistance de i’encre en ia péiangeant avec 2-3% de durcisseur crossiinker 10-.  
- Expositon extérieure : toutes ies couieurs de ia gappe SEBAP지AST sont forpuiées à partr de pigpents de très grande iuaiité.  지es 

couieurs de blase peuvent être péiangées avec une grande iuantté de blianc ou de blase transparente si i’on doit dipinuer i’intensité 
de ia couieur (ex.  ies couieurs pasteis).  

- Méiange : toutes ies couieurs peuvent être péiangées avec une  autre dans n’ipporte iueiie iuantté.  Pour i’eau ou ie retardeur, 
nous recoppandons de ne pas dépasser 10%.  

- Surippression : i’encre SEBAP지AST peut faciiepent être surippripée par une autre couieur de ia pêpe série.  Pour obltenir un fni 
très blriiiant, nous recoppandons de surippriper ie vernis blriiiant fexiblie UV301. 810, sans perte de fexibliiité.  

- Adaérence :  généraiepent  i’adaérence  est  exceiiente  sur  ia  piupart  des  supports.   Nous  recoppandons  de  tester  i’adaérence 
seuiepent après iue i’encre soit parfaitepent sècae  et froide.   Toutefois ia peiiieure adaérence de  i’encre  sera à vérifer  12-24H 
après i’ippression.  Ii est ipportant de tester tous ies supports avant de coppencer ia producton.  지es supports peuvent varier en 
foncton des fablricatons, des distribluteurs de ieur date de fablricaton, de ieur tepps de stockage, et ies partcuiarités des supports.  
Certains  supports  contennent  des  sublstances  graisseuses  iui  eppêcaent  une  blonne  adaérence  de  i’encre.   Afn  d’éiipiner  ces 
problièpes ies supports doivent être dégraissés avec de i’étaanoi.  

- S’ii est blesoin d’augpenter ia couvrance, on ajouter jusiu’à -% de pigpent.  
 

PRODUITS AUXILAIRES 
- CROSSLINKER  105 :  i’ajout  de  3%  de  ce  durcisseur  dans  i’encre  augpente  considérabliepent  i’adaérence  et  ia  résistance  du  fip 

d’encre.  
- MATTING PASTE 102.855 : i’ajout de --10% de blase pat ou 3-4% de poudre patante -00, dipinue fortepent ia blriiiance de i’encre.  
- ANTIFOAM  107 :  eiie  éiipinera  ia  forpaton  de  pousse  durant  ie  trage.   Ajouter  0,-%  à  1%  paxipup.   지es  agents  ant-pousses 

doivent être utiisés iorsiue ia coucae d’encre est en cours d’ippressions.  
- TIXO BASE 102.850 : ia blase taixotropiiue dipinue i’intensité des couieurs opaiues ainsi iue ies couieurs iuadri.  Eiie peut aussi être 

ajoutée aux encres de blase et couieurs standard afn d’apéiiorer ia neteté de i’ippression.  

 
COULEURS CONCENTREES SEBOTONE 120 
Caaiue couieur de blase est aussi disponiblie en couieurs concentrées.  Ces couieurs concentrés aautepent pigpentées sont coppatblies avec 
i’encre à i’eau SEBEK.  지es concentrés peuvent être ajoutés dans une encre ou un vernis dans un pourcentage de 1 à 10°% iui ofre ainsi ia 
possibliiité de forpuier des couieurs donnant une grande fexibliiité de créaton d’une gappe de couieurs.  

 
COULEURS  
지’encre SEBAP지AST existe à partr de 9 diférentes couieurs, éciatantes pono pigpentées et résistantes à i’extérieur, ensepblie avec ie blianc et 
ie noir et ia blase transparente eiie forpe un systèpe coppiet disponiblie pour fablriiuer ies couieurs à ia depande.  
Caaiue couieur de blase indiiue sur ie tablieau sa résistance à ia iupière et ses degrés d’opacité.  
지a résistance à ia iupière indiiue ie degré de résistance à une expositon à ia iupière.  지a résistance à ia iupière est jugée sur une écaeiie iaine 
de 1 à 8, 1 est très pauvais, 8 est exceiient pour une expositon extérieure.  지a série de blase est un péiange de couieurs opaiues, sepi-
opaiues, et transparentes.  
 
Tablieau couieurs : 
 



 
 

STOCKAGE 
1 an dans i’epblaiiage d’origine ferpé.  Stocker dans une pièce à teppérature apbliante de poins de 30°C.  Eviter une teppérature excessive.  
지’encre utiisée ne doit pas être repise dans un pot entapé, pais doit être stockée séparépent.  
 

SECURITE & MANIPULATION 
Se référer aux inforpatons détaiiiées concernant ia sécurité et ia panipuiaton de SEBAP지AST avant son utiisaton.  
Toutes ies encres SEBAP지AST 102 ont été forpuiées sans pétaux iourds et sont conforpes à ia norpe ENs1-3 coppatblie sur ies jouets.  
 

GARANTIES 
지es  données  et  inforpatons  contenues  dans  cete  fcae  sont  blasées  sur  nos  expériences  présentes.   SEBEK  ENCRES  Spri  ne  garantt  pas 
i’utiisaton ou i’appiicaton des produits iu’eiie fablriiue ou fournit.  Notre seuie obliigaton sera de reppiacer ies produits défectueux fournis 
par  nous  ou  de  repblourser  ie  prix  d’origine  du  produit  après  iue  nous  ayons  déterpiné  iu’ii  est  défectueux.   Nous  n’assupons  aucune 
responsabliiité pour toute perte ou doppages causés directepent ou indirectepent par nos produits.  Ii est ablsoiupent nécessaire de faire des 
essais d’ippression avant de coppencer ia producton.  
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s-0 Waite 8 -3- Verpiiiion 8
-10 지epon Yeiiow 8 -4- Briiiiant red 8

-20 Goid yeiiow s -6- Raodapine red 8

-30 Orange 6 -s- Purpie s

-40 Red 8 -81 Process bliue 8
--0 Raspblery Red 6 -82 Mediup bliue 8
-60 Magenta s -83 Uitraparine bliue 8
-s0 Vioiet s -84 지aser bliue s
-80 Biue 8 -8- Navy bliue 8
-90 Green 8 -91 Brigat green 8

6-0 Biack 8 -93 Mediup green 8

-9- Dark carope green s
632 Dark blrown 8
s-1 Opaiue waite 8 8

1-0 Quadri Yeiiow 6 840 Overprint varnisa
2-0 Quadri Magenta 6

3-0 Quadri Biack 8

4-0 Quadri Biack 8
8-0 Tixo Varnisa 460 Neon yeiiow 3

462 Neon orange 3
464 Neon Red 3
466 Neon Pink 3

468 Neon Green 3
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