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CARROUSEL DE SÉRIGRAPHIE

Le carrousel ALPHA LINE est le modèle le plus perfec-
tionné de la société Hebbecker. Fabriqués en Allemagne, 
les carrousels Hebbecker sont équipés de ce qui se fait de 
mieux en matière de technologie.  

La rotation des jeannettes est assurée par un servo-moteur 
Stöber puissant et précis (+/- 0.025 mm).

Le déplacement linéaire et régulier du chariot porte racles 
est électrique grâce là aussi à des servo-moteurs.

Le réglage de la vitesse des racles et des contre racles est 
indépendant pour chaque tête d'impression, et peut-être 
réglé depuis le pupitre de commande ou la tête d'impres-
sion.

La pression des racles est assurée par 4 cylindres pneu-
matiques indépendants réglables sans outils.

Un panneau de commande Siemens de 10" entièrement 
tactile permet des réglages simples et compréhensibles 
grâce à des icônes (à la manière d'un smartphone).
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Pupitre de commande tactile 10" Siemens
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CARROUSEL DE SÉRIGRAPHIE
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Bras porte racles relevable permettant un réglage facile de l'écran.

Clavier tactile et réglage de la vitesse des racles sur chaque tête.

Système de contrôle du calage.
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Impression 500 x 500 / Ø 4.100 mm Impression 500 x 500 / Ø 4.380 mm Impression 500 x 500 / Ø 5.500 mm

Impression 500 x 500 / Ø 5.650 mm Impression 500 x 500 / Ø 6.100 mm Impression 500 x 500 / Ø 6.800 mm

Impression 500 x 700 / Ø 4.635 mm Impression 500 x 700 / Ø 4.930 mm Impression 500 x 700 / Ø 5.560 mm

Impression 500 x 700 / Ø 6.165 mm Impression 500 x 700 / Ø 6.680 mm Impression 500 x 700 / Ø 7.260 mm

 10 12 14 16 18 20 
Pression mini. 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 
Pression maxi. 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 
Conso. Air comprimé (l/min) 300 350 400 450 500 550 
Moteur jeannettes 1.1kW 1.1kW 1.1kW 1.1kW 1.1kW 1.1kW 
Moteur racle (par tête) 0.44kW 0.44kW 0.44kW 0.44kW 0.44kW 0.44kW 
Alimentation électrique 16A 16A 32A 32A 32A 32A 
Connexion électrique 3x400V,N,PE 3x400V,N,PE 3x400V,N,PE 3x400V,N,PE 3x400V,N,PE 3x400V,N,PE 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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